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Windy 265 PF
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Windy 265 PF

• 2 moteurs en by-pass à rendement élevé • Système d’aspiration avec 
refroidissement par by-pass • Système de nettoyage filtre • Réservoir en 
plastique (PP) • Dispositif anti statique • Chariot anti choc • Clapet flottant 
pour liquide • Filtre textile • Câble  électrique 7,5 m • Roues pour zone 
alimentaires • Accessoires d. 40 • Porte accessoires Windy 265 IF

• 2 moteurs en by-pass à rendement élevé • Système 
d’aspiration avec refroidissement par by-pass • Système 
de nettoyage filtre • Réservoir inox • Dispositif anti 
statique • Chariot anti choc • Clapet flottant pour 
liquide • Filtre textile • Câble électrique 7,5 m • Roues 
pour zone alimentaires • Accessoires d. 40 • Porte 
accessoires

Aspirateurs eau et 
poussières

Référence 8.239.0008 8.239.0001

N° moteurs - Puissance (max) 2 - 2000 (2400) W 2 - 2000 (2400) W

Dépression 22 kPa/2200 mm H2O 22 kPa/2200 mm H2O

Volume total/pouss./liquide 65 /30/40 l 65 /30/40 l

Débit air 130 l/s 130 l/s

Voltage 220-240 V~50-60 Hz 220-240 V~50-60 Hz Voir la video sur YouTube:

www.youtube.com/fasavideo


